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The Big Picture

LED-GroRdisplay in voller HD-Auflésung fiir die
Konzernzentrale der Deutschen Telekom AG in Bonn

Dieter Michel

Im Februar diesen Jahres ging in der Konzernzentrale der Deutschen Telekom AG in
Bonn ein neues GroRdisplay in LED-Technik in Betrieb, das in der Lage ist, die volle
HD-Auflosung von 1920x1080 Bildpunkten darzustellen. Mit einer Displaygréfe von
5,76m x 3,24m ist diese LED-Wand weltweit die erste fest eingebaute HDTV-fihige
LED-Wand. Der Beweggrund fiir die Installation der GroRbildwand war die Neuge-
staltung der Eingangshalle in der Konzernzentrale der Deutschen Telekom. Neben
einem Café und Shops in einem Einkaufsbereich wird Mitarbeitern und Besuchern die
Maglichkeit geboten sich in angenehmer Umgebung zu treffen und dabei Informati-
onen aus und um das Unternehmen sowie Weltnachrichten zu erhalten oder etwa ein
FuBball- bzw. Basketballspiel auf der GroRbildwand zu verfolgen.

Um die Aktivititen der Geschiftsfelder
des Telekommunikationsriesen anschau-
lich darstellen zu konnen, wiinschte man
sich ein Wiedergabemedium fiir Prasen-
tationen, TV- bzw. Videoeinspielungen
und fir Events, das auf dem modernsten
Stand der Technik ist. Stand der Technik
ist in diesem Bereich praktisch synonym
mit HDTV.

Daher entschied man sich, ein Grof3dis-
play in voller HDTV-Aufl6sung zu instal-
lieren, das auch tagsiiber nutzbar sein
sollte. Da die Lichtverhiltnisse im Foyer
wegen des komplexen Nutzungsprofils
nicht speziell auf Projektionen zuge-
schnitten sind, musste das neue Display
tageslichttauglich sein - und zwar der-

gestalt, dass es auch ohne Verdunklung
bei den dort herrschenden Tageslichtver-
hiltnissen nutzbar sein wiirde. . Zudem
sollte das Display sich harmonisch in die
Architektur des Gebidudes einfiigen und
in der Hohe verfahrbar sein, um das Dis-
play den Anforderungen der jeweiligen
Veranstaltung anpassen zu konnen.

Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben
wurde schnell klar, dass nur ein moder-
nes LED-Grofidisplay alle Anforderun-
gen wiirde erfiillen kénnen. Ausgehend
von der vollen HDTV-Auflésung von
1920x1080 Bildpunkten und der ange-
strebten Gesamtgrofle des Displays er-
gaben sich unmittelbar, dass nur 3mm-
LED-Module die dsthetischen und archi-
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tektonischen Vorgaben erfiillen konnte.
Die3mm-Technologieistrechtanspruchs-
voll, hat aber gleichzeitig den Vorteil,
dass in der normalen Betrachtungsent-
fernung das LED-Raster nicht mehr als
solches erkennbar ist, und die Bildfliche
als homogene Einheit erscheint. Das ist
eine Eigenschaft, die erfreulicherwei-
se auch mit dem Wunsch nach einem
hochauflosenden Display in modernster
Technik in Einklang steht.

Nach Bemusterung mehrerer in Frage
kommender Displays entschied man sich,
den Auftrag an die Abteilung Electronic
Visual Systems der Mitsubishi Flectric Eu-
rope B.V. zu vergeben. Die mechanische
Rahmenkonstruktion fiir den Einbau der
LED-Elemente wurde bauseitig gestellt.
Die Installation und die Ausnivellierung
der Module iibernahmen Spezialisten
von Mitsubishi aus Japan.

Aufbau

Fiir den Aufbau des Grofidisplays wurden
Indoor-LED-Module mit einem Pixelras-
ter von 3mm vom Typ Diamond-Vision
von Mitsubishi AVL-IDT3 eingesetzt, die
dank einer max. Leuchtdichte von 1500
cd/m? uneingeschrinkt tageslichttaug-
lich sind. Die Einzelmodule mit 64x64
Bildpunkten arbeiten mit linear angeord-
neten, farbigen LEDs (RGB, je eine LED
pro Farbe) in SMD-Technik. Jedes Modul
misst 19,2cm im Quadrat und wird mit
0,1 bis 0,2mm Abstand zum Nachbarmo-
dul eingebaut, um eventuelle Warmeaus-
dehnungseffekte ausgleichen zu kénnen.
Das Grofddisplay in der Telekom-Zentrale
in Bonn besteht aus 30x17 solcher Mo-
dule, die also insgesamt eine Auflésung
von 1920x1088 Bildpunkten bereitstel-
len. Bei voller HDTV-Auflésung werden
davon 1920x1080 genutzt.

Der Einbau, die mechanische Justage
und der Farb- und Helligkeitsabgleich ist
bei insgesamt 510 Einzelmodulen relativ
aufwendig. Daher wurde die Displayfld-
che auf vier etwas handlichere Teilpa-
nels von ca. 15x8 Modulen (ca. 2,9m
x 1,55m) Grofle aufgeteilt, die bereits
im Werk besttickt, gepriift und abgegli-
chen wurden. Bei der Montage vor Ort
in Bonn mussten dann "nur noch" die-
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